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ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง
พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน
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โครงเหล็ก(H-beam)

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม.พร้อมทาสี รหัสระบุภายหลัง

เหล็กฉากยึดมุม  ขนาด 25x25x2.5 มม. ทาสีกันสนิมพร้อม
ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน
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แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตเจาะรู ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียมคอมโพ
สิตพร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม.พร้อมทาสี รหัสระบุภายหลัง

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง
พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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โครงเหล็ก(H-beam)

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม.พร้อมทาสี รหัสระบุภายหลัง

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง
พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

เหล็กกล่อง ทาสี ขนาด 100x50x2.3 มม. ทาสีกันสนิมพร้อม
ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน

เหล็กฉากยึดมุม  ขนาด 25x25x2.5 มม. ทาสีกันสนิมพร้อม
ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตเจาะรู ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อม
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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โครงเหล็ก(H-beam)

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม.พร้อมทาสี รหัสระบุภายหลัง

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง
พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

เหล็กกล่อง ทาสี ขนาด 100x50x2.3 มม. ทาสีกันสนิมพร้อม
ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน

เหล็กฉากยึดมุม  ขนาด 25x25x2.5 มม. ทาสีกันสนิมพร้อม
ทาสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง
ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่องขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตเจาะรู ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียมคอมโพ
สิตพร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
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เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร
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ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A2 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ B1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A2 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ B1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A2 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ A1 @1.20 ม.

ระแนงกรอบอาคาร
รูปแบบ B1 @1.20 ม.

4.
50

ระดับพื้นชั้น 4
FFL.+19.00

ระดับพื้นชั้น 5
FFL.+23.50

รางระบายน้ำฝน

ท่อระบายน้ำฝน PVC ∅ 4"
(ดูลายละเอียดตามแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล)

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC

(ระบุรหัสสีภายหลัง)ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม
พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ร่องกันน้ำย้อน กว้าง 10 มม.

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

โครงเหล็ก(H-beam)
(ดูรายละเอียดตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ท่อระบายน้ำฝน PVC ∅3" - 4" @4.00 เมตร
(ดูรายละเอียดตามแบบงานระบบสุขาภิบาล)

ท่อระบายน้ำฝน PVC ∅3" - 4" @4.00 เมตร
(ดูรายละเอียดตามแบบงานระบบสุขาภิบาล)

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

ระดับพื้นชั้น G
FFL.+0.20

ติดตั้งแนวโซ่ รับน้ำฝน สี Copper วัสดุทองแดง
ขนาด 1.5 x 3 ซ.ม.

3.
30

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3
4

3

3

4

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง
พร้อมสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC รหัสระบุภายหลัง
พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

โครงเหล็ก(H-beam)

ปิดรอยต่อด้วยโฟมเส้นอุดร่อง
ขนาด ∅12 มม. และกาวซิลิโคน

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง
พร้อมสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง

โครงเหล็ก(H-beam)

โครงเหล็ก(H-beam)

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง
พร้อมสีจริงสีน้ำมัน รหัสระบุภายหลัง

ท่อระบายน้ำฝน PVC ∅3" - 4" @4.00 เมตร
(ดูรายละเอียดตามแบบงานระบบสุขาภิบาล)

AR-8102มาตราส่วน
แบบขยายรูปตัดระแนงกรอบอาคาร -

1:25

AR-8102มาตราส่วน
แบบขยายตำแหน่งท่อระบายน้ำ D13

1:25

AR-8102มาตราส่วน
การติดตั้งระแนง -

1:25

AR-8101
D14

ดูแบบขยายการติดตั้ง
ระแนงกรอบนอกอาคาร

AR-8101
D15

ดูแบบขยายการติดตั้ง
โซ่รับและระบายน้ำฝน

AR-7504

- ดูแบบขยายรูปตัด
ฐานอาคาร

ระดับสิ้นสุดระแนงกรอบนอกอาคาร
FFL.+6.50

3.
00

แผ่นอะลูมิเนียมเจาะรู
ไม่รวมในสัญญานี้
(NOT IN CONTRACT)

แผ่นอะลูมิเนียมเจาะรู
ไม่รวมในสัญญานี้
(NOT IN CONTRACT)

โครงเหล็ก(H-beam)

แผ่นเหล็กพับ หนา 6 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง
พร้อมสีจริงสีน้ำมัน

ติดตั้งแนวโซ่ รับน้ำฝน
สี Copper วัสดุทองแดง
ขนาด 1.5 x 3 ซ.ม.

ท่อระบายน้ำฝน PVC
∅3" - 4" @4.00 เมตร

AR-8102มาตราส่วน
แบบขยายการติดตั้งระแนงกรอบนอกอาคาร D14

1:10

AR-8102มาตราส่วน
แบบขยายการติดตั้งโซ่รับและระบายน้ำฝน D14

1:10

แผ่นอะลูมิเนียมเจาะรู

เหล็กกล่องขนาด
100x100x2.3 ม.

ไม่รวมในสัญญานี้
(NOT IN CONTRACT)

Xref ..\Xref_Title Block_BPI_A0-EXTENDED.dwg

แบบขยายการติดตั้งระแนง
กรอบนอกอาคาร

   AR-8102

ดูตามแบบ

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร
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