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หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)

แผ่นครอบจั่ว เคลือบสี ความหนา Thk. 0.57 มม.
(RIDGE COVERING METAL SHEET)

กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC
พร้อมแผ่น FLASHING

ดูีรายละเอียดตามแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรม

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่น
ไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 12.89 มม.
(6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 0.89มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

แผ่นครอบจั่ว เคลือบสี ความหนา Thk. 0.57 มม.
(RIDGE COVERING METAL SHEET)

ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
 หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียู
โฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิด
ทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1) หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน
 ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF
สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )
พร้อมแผ่น FLASHING
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบ
ขยายฐานอาคาร

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม
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เจ้าของโครงการ
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สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-2102



ระดับพื้นถนนเดิม
+0.00

ระดับพื้นชั้น 1
+3.50

ระดับพื้นชั้น G
+0.20

ระดับพื้นชั้น 2
+9.00

ระดับพื้นชั้น 3
+14.50

ระดับพื้นชั้น 4
+19.00

ระดับพื้นชั้น 5
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ระดับพื้นชั้น 6
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ระดับ FRONT GRID IRON
+31.50

ระดับวางมอเตอร์
+38.70

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
+44.00

ระดับพื้นหลังคา
+47.30
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หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
 หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

แผ่นครอบสันตะเข้ เคลือบสี ความหนา
(HIP CAPPING METAL SHEET)

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน
 ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ
สี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC
สีขาว

68.50

4.200.805.508.005.265.2410.505.245.268.005.500.804.20
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M1/1

M1/1

W16

D33
W8W9

W1D20D20 D1D1

D19

M1/1
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กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบขยาย
ผนังบานเกล็ดระบายอากาศ

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบขยาย
ผนังบานเกล็ดระบายอากาศ

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบขยาย
ผนังบานเกล็ดระบายอากาศ

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบขยาย
ผนังบานเกล็ดระบายอากาศ

C3/1

W4 W4 W4 W4

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้น
เคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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รูปด้านกรอบนอกอาคาร 3
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รูปด้านกรอบนอกอาคาร 3 3
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รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-2103



ระดับพื้นถนนเดิม
+0.00

ระดับพื้นชั้น 1
+3.50

ระดับพื้นชั้น G
+0.20

ระดับพื้นชั้น 2
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ระดับพื้นชั้น 3
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ระดับพื้นชั้น 4
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ระดับพื้นชั้น 5
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ระดับพื้นชั้น 6
+28.00

ระดับ FRONT GRID IRON
+31.50

ระดับวางมอเตอร์
+38.70

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
+44.00

ระดับพื้นหลังคา
+47.30
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ระดับพื้นชั้นถังเก็บน้ำ
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กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 12.89 มม.
(6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 0.89มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

แผ่นครอบจั่ว
(RIDGE COVERING METAL SHEET)

ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม

SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กรอบอาคาร ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พับตามแบบ ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม

SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี H/S #4)

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต
ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ

ความหนา 4 มม. ทำสี PVDF
สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง )

พร้อมแผ่น FLASHING
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบ
ขยายฐานอาคาร

ดูระยะและการติดตั้งตามแบบ
ขยายฐานอาคาร

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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