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ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373
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ผังข้อมูลประกอบแบบ
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ระดับชั้น 2
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ระดับพื้นชั้น 1
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พื้นเวทีการแสดง

ระดับใต้ท้องคาน
FFL.+5.80
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ระดับชานพัก
FFL.+13.50

ระดับเวที
FFL.+14.50

ระดับชานพัก
FFL.+14.50

พื้นโครงเหล็ก กรุด้วยแผ่น
พื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.

อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

แผงกั้น
ตะแกรงเหล็กฉีก

แผงกั้นบานเลื่อน
ตะแกรงเหล็กฉีก

แผงกั้นบานเปิดคู่
ตะแกรงเหล็กฉีก

แผงกั้นบานเปิดคู่
ตะแกรงเหล็กฉีก

แผงกั้น
ตะแกรงเหล็กฉีก

แผงกั้น
ตะแกรงเหล็กฉีก

พื้นโครงเหล็ก กรุด้วยแผ่น
พื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.
อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

ดูการติดตั้งตามแบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง

ดูการติดตั้งโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

แผงกั้นตะแกรงเหล็กฉีก

ระดับเวที
FFL.+14.50

0.
30

พื้นโครงเหล็ก กรุด้วยแผ่น
พื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.

อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"x2 เมตร
เข้าลิ้นตัวผู้และตัวเมีย ระยะเข้าลิ้น 8 มม. ด้านข้าง

สลับแนวการวางระยะ 1:3 ทาสีดำ
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ดูวัสดุปิดผิวผนังตามแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน

6.00

0.00 3.00 0.60 2.00

6.00

1.
00

ดูแบบขยายพื้น

AR-7203
D01 ดูแบบขยายพื้น

AR-7203
D02 ดูแบบขยายเวที

AR-7203
D03

M1/2 M1/2 M1/2

M1/2

M1/2

M1/2

M2/2

M1/2

M1/2

M1/2

D41

D41

D37 D37D37

D9 D9

D5D5
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ดูการติดตั้งตามแบบ
วิศวกรรมระบบประกอบเวทีการแสดง
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ดูวัสดุปิดผิวโพซีเนี่ยมตาม
แบบสถาปัตยกรรมภายใน

กรุฉนวนกันเสียงตามรายการประกอบแบบ
หุ้มผ้า Fibergrass ติดตั้งบนผนัง

กรุฉนวนกันเสียงตามรายการประกอบแบบ
หุ้มผ้า Fibergrass ติดตั้งบนผนัง
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ดูรายละเอียด LX
ตามแบบวิศวกรรมระบบ
ประกอบเวทีการแสดง

ดูรายละเอียด
SIDE BOX

ตามแบบวิศวกรรมระบบ
ประกอบเวทีการแสดง

ดูวัสดุปิดผิวผนังตามแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
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ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
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ดูแบบขยายส่วนสนับสนุนโครงการ
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ระดับ GRID IRON
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ผนังโครงเหล็ก กรุด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 15 มม.
2 ชั้น พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

กรุฉนวนกันเสียงตามรายการประกอบแบบหุ้มผ้า
Fibergrass ติดตั้งบนผนังจนถึงระดับ Grid iron

กรุฉนวนกันเสียงตามรายการประกอบแบบหุ้มผ้า Fibergrass
ติดตั้งบนผนัง ติดตั้งบนผนังจนถึงระดับ Grid iron
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เสาเหล็กกลม ขนาด Ø 2" วางโครงรูปตัว U
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

แผ่นเหล็กยึดเสาเหล็กกลมหนา  4 มม.

M1/2 M1/2

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 2" @0.65 ม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
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มาตราส่วน
รูปตัดขยายช่อง LX A
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D06 ดูแบบขยายช่อง LX
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A

ดูการติดตั้งโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ดูการติดตั้งโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ดูการติดตั้งโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
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พื้นที่หลังเวที
3017 FH - CL3B
FFL.+14.50 Varies

พื้นที่ออร์เคสตรา
3008 F10 - CL-IN
FFL.+14.50 CH.+4.50

พื้นที่ซ้อมการแสดง
2008 F01 - CL3A

Varies Varies

พื้นที่เตรียมการแสดง
2010 F01 - CL3A
FFL.+9.00 Varies

พื้นลิฟต์ออร์เคสตรา
2006 F10 - CL1

Varies Varies

ห้องเก็บของการแสดง
2005 F01 - CL3B
FFL.+9.00 Varies

โรงละคร
3007 F01 - CL-IN

Varies Varies
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ดูวัสดุปิดผิวตามแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ดูวัสดุปิวผิวพื้นตามแบบสถาปัตยกรรมภายใน

พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"x2 เมตร
เข้าลิ้นตัวผู้และตัวเมีย ระยะเข้าลิ้น 8 มม. ด้านข้าง

สลับแนวการวางระยะ 1:3 ทาสีดำ

ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 12 "x3"

คิ้วไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x2"

พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"x2 เมตร
เข้าลิ้นตัวผู้และตัวเมีย ระยะเข้าลิ้น 8 มม. ด้านข้าง

สลับแนวการวางระยะ 1:3 ทาสีดำ

ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 12 "x3"

คิ้วไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x4"

โครงสร้างเหล็กกรุด้วยยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.
รอยต่อระหว่างแผ่นสลับ พร้อมอุดด้วยโพรียูรีเทน

ดูการติดตั้งตามแบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง

พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"x2 เมตร
เข้าลิ้นตัวผู้และตัวเมีย ระยะเข้าลิ้น 8 มม. ด้านข้าง

สลับแนวการวางระยะ 1:3 ทาสีดำ

ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 12 "x3"

โครงสร้างเหล็กกรุด้วยยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.
รอยต่อระหว่างแผ่นสลับ พร้อมอุดด้วยโพรียูรีเทน

ดูรายละเอียด SPEAKER FRONT FILL
ตามแบบวิศวกรรมระบบประกอบเวทีการแสดง

คิ้วไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x4"

มาตราส่วน
แบบขยายพื้นเวทีการแสดง D01
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แบบขยายโพซีเนี่ยม D04
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ดูวัสดุปิดผิวโพซีเนี่ยมตาม
แบบสถาปัตยกรรมภายใน

ดูวัสดุปิดผิวโพซีเนี่ยมตาม
แบบสถาปัตยกรรมภายใน

CONCEAL LED.
STRIP LIGHT

โครงผนัง เหล็กชุบสังกะสี

12 มม.ยิบซั่มบอร์ด
ฉาบรอยต่อเรียบ ทำผิวตามที่ระบุ

พื้นโครงเหล็ก กรุด้วยแผ่น
พื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.

อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

ดูการติดตั้งโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

มาตราส่วน
แบบขยายรอยต่อวัสดุพื้นและผนัง D05

AR-72021:5

รูปตัดขยายพื้นเวทีการแสดง
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Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373
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๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗
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เจ้าของโครงการ
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สถาปนิก

ชื่อแบบ
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ตรวจสอบโดย
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วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7203



Xref ..\XR_Keyplan.dwg

11109

854321 6 7

12 13 14 1815 16 17 19 20

ระดับชานพัก
FFL.+5.50ระดับพื้นชั้น 1

FFL.+3.50

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

ระดับพื้นชั้น 2
FFL.+9.00

ระดับชานพัก
FFL.+5.50

AR-7301มาตราส่วน
รูปตัด A ขยายราวกันตก BLT 1 2

1:50

AR-7301มาตราส่วน
ผังขยายราวกันตก BLT1 1

1:50

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ขึ้นA
AR-4301

1.
822.
00

3.21

12.88

0.20
0.

09
0.

09

3.27

4.681.52

11 ลูกนอน @ 0.31 = 3.41 20 ลูกนอน @ 0.31 = 6.20

11 12

0.
35

ดูแบบขยาย 
AR-7301
D1

ราวกันตก 2

ดูแบบขยาย 
AR-7301
D1

ราวกันตก 1

PLATE ALUMINIUM
ยึดกระจก

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนา
16.89 มม. (กระจก T/P ใส 8มม.+

ฟิล์ม SGP 0.89 มม.+กระจก T/P ใส 8มม. )

เสาราวกันตกสแตนเลสบริเวณทาง
เดินขนาด 100*80*1.5

 เกรดสแตนเลส  316 หรือเทียบเท่า

ระแนงอลูมิเนียม
ทำสีไม้ยึดโครงเหล็ก

ราวจับบันไดไม้
(ตามการออกแบบ)

โครงเหล็กกลม
10 มม .

ระแนงอลูมิเนียม
ทำสีไม้ยึดโครงเหล็ก

ราวบันไดไม้
ตามการออกแบบ)

0.
10

33
 ล

ูกต
ั้ง

@
 0

.1
7 

= 
5.

50

ระดับพื้นชั้น 2
FFL.+9.00

12
 ล

ูกต
ั้ง

@
 0

.1
7 

= 
2.

00
21

 ล
ูกต

ั้ง
@

 0
.1

7 
= 

3.
50

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

12.88

3.27
11 ลูกนอน

@ 0.31 = 3.41
20 ลูกนอน

@ 0.31 = 6.20

7 E.Q. = 6.51

E.Q. E.Q. E.Q. E.Q. E.Q. E.Q. E.Q.E.Q. E.Q. E.Q.E.Q. E.Q. E.Q.

3 E.Q. = 2.96

E.Q.

4 E.Q. = 3.72

0.
80

0.
30

1.
20

B
AR-7301

A
AR-7301

ดูแบบขยาย 
AR-7301
D3

แบบขยายขั้นบันไดหลัก

AR-7301มาตราส่วน
แบบขยายราวกันตก 2 D2

1:20AR-7301มาตราส่วน
แบบขยายราวกันตก 1 D1

1:20

0.
05

1.
20

0.
10

0.
75

0.
30

0.
17

0.
17

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนา
16.89 มม. (กระจก T/P ใส 8มม.+
ฟิล์ม SGP 0.89 มม.+กระจก
T/P ใส 8มม. )

เสาราวกันตกสแตนเลสบริเวณ
ทางเดิน ขนาด 100x80x1.5

เกรดสแตนเลส  316 หรือเทียบเท่า

PLATE ALUMINIUM
ยึดกระจก

Bolt ยึดสแตนเลส
ขนาด M12

300x300x10mm.
แผ่นสแตนเลสฝัง

ระแนงอลูมิเนียม
ทำสีไม้ยึดโครงเหล็ก

โครงเหล็กกลม
10 มม .

E.Q.

3 E.Q. = 2.96

E.Q. E.Q.

E.Q.

0.31 0.31 0.31 0.31

0.
17

0.
17

0.
17

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนา
16.89 มม. (กระจก T/P ใส 8มม.+
ฟิล์ม SGP 0.89 มม.+กระจก T/P

ใส 8มม. )
เสาราวกันตกสแตนเลสบริเวณ

ทางเดิน ขนาด 100x80x1.5
เกรดสแตนเลส  316 หรือเทียบเท่า

PLATE ALUMINIUM
ยึดกระจก

0.75 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.75

0.15 0.1510.50

0.
05

1.
05

1.
10

D E

D4

ราวจับบันไดเหล็กแบน
ขนาด10x50 มม.

ระแนงเหล็กแบน
ขนาด50x16 มม.

AR-7301มาตราส่วน
แบบขยายราวจับบันได BLT3 5

1:20

AR-7301
D4 ดูแบบขยาย 

ราวกันตก BLT3

0.
10

0.
05

1.
20

AR-7301มาตราส่วน
แบบขยายขั้นบันไดหลัก D3

1:10

AR-7301มาตราส่วน
รูปตัดขยายราวกันตก A A

1:10 AR-7301มาตราส่วน
รูปตัดขยายราวกันตก B B

1:10

0.
65

0.
10

0.
30

300*300*10mm
แผ่นสแตนเลสฝัง

Bolt ยึดสแตนเลส
ขนาด M12

0.
10

0.
13

1.
20

0.
58

0.
10

0.
30

ระแนงอลูมิเนียม สีแชมเปญ
10 x 100 มม.

ราวบันไดไม้
ขนาด 75x100 mm.

ราวกันตก HOLLOW S/S
ขนาด 25x100 mm. สแตนเลส
เกรด 304 ผิว Satin

แกนสแตนเลส 10mm

0.25

0.13 0.13

0.25

0.13 0.13

วัสดุปิดผิวบันไดกระเบื้อง
หินขัดสำเร็จรูป สีเทา

จมูกบันไดอลูมิเนียม

PLATE ALUMINIUM
ยึดกระจก

เสาราวกันตกสแตนเลสบริเวณ
ทางเดิน ขนาด 100x80x1.5

สแตนเลส  316 หรือเทียบเท่า

Bolt ยึดสแตนเลส
ขนาด M12

0.05

0.31 0.31 0.31 0.310.31

0.05 0.21 0.050.05 0.21 0.050.05 0.21 0.050.05 0.21 0.050.05 0.21

0.
07

0.
10

0.
17

0.
05

1.
05

1.
10

0.
15

0.90

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

AR-7301มาตราส่วน
รูปด้านขยายราวกันตก BLT2 4

1:10

AR-7301มาตราส่วน
รูปตัดขยายราวกันตก B 6

1:10

ราวจับบันไดเหล็กแบน
ขนาด10x50 มม.

ระแนงเหล็กแบน
ขนาด50x16 มม.

ราวกันตก 1 ชุด

AR-7301มาตราส่วน
ผังขยายราวกันตก BLT2 3

1:10

B
AR-7301

A
AR-7301

VARIES

0.050.05 0.07

0.12 VARIES

0.70 VARIES

3.14

0.
05

0.
10

0.
11

เสาราวกันตกสแตนเลสบริเวณ
ทางเดิน ขนาด 100x80x1.5

สแตนเลส  316 หรือเทียบเท่า

ระแนงอลูมิเนียม
ทำสีไม้ ยึดโครงเหล็ก

3.16

0.70VARIES VARIES

0.98 0.12 0.70 0.140.960.120.12

1.
20

0.
05

0.
10

0.
04

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนา
16.89 มม. (กระจก T/P ใส 8มม.+
ฟิล์ม SGP 0.89 มม.+กระจก T/P

ใส 8มม. )

PLATE ALUMINIUM ยึดกระจก
ขนาด 55x72 mm.

ราวบันไดไม้
ขนาด 75x100 mm.

โครงเหล็กกลม10 มม .

ระแนงอลูมิเนียม
ทำสีไม้ ยึดโครงเหล็ก

0.
16

VARIES

0.050.050.07

0.17

0.050.05

0.60

0.050.05

0.17

0.09

0.17

0.
15

0.
56

0.
15

0.
15

0.
16

0.
40

0.
55

0.
10

AR-7301
Bดูแบบขยาย 

ราวกันตก BLT3

ราวบันไดไม้
ขนาด 75x100 mm.

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนา
16.89 มม. (กระจก T/P ใส 8มม.+
ฟิล์ม SGP 0.89 มม.+กระจก T/P
ใส 8มม. )

ราวบันไดไม้
ขนาด 75x100 mm.

ราวกันตก HOLLOW S/S
ขนาด 25x100 mm. สแตนเลส
เกรด 304 ผิว Satin

ราวกันตก HOLLOW S/S
ขนาด 25x100 mm. สแตนเลส

เกรด 304 ผิว Satin

Xref ..\Xref_Title Block_BPI_A0-EXTENDED.dwg

แบบขยายราวกันตก
BLT1-BLT3

1:50

AR-7301Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :
ผู้เขียนแบบ :
ผู้ตรวจสอบ :
ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ .พุทธมณฑล จ .นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AutoCAD SHX Text
A0-1:1



ลานกิจกรรม
1001 F04 SX C-IN
FFL.+3.50 CH+10.00

31.50

D CEF

18
.0

0

13

12
0.

73

14

1.
60

15

2.
58

1-C

0.
33

2-C

3-C

7.
00

6.
50

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

31.50

D CEF

18
.0

0

13

12

0.
73

14

1.
60

15

2.
58

1-C

0.
33

2-C

3-C

7.
00

6.
50

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

31.50

D CEF

18
.0

0

13

12

0.
73

14

1.
60

15

2.
58

1-C

0.
33

2-C

3-C

7.
00

6.
50

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

31.50

D CEF

18
.0

0

13

12

0.
73

14

1.
60

15

2.
58

1-C

0.
33

2-C

3-C

7.
00

6.
50

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

31.50

D CEF

18
.0

0

13

12

0.
73

14

1.
60

15

2.
58

1-C

0.
33

2-C

3-C

7.
00

6.
50

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

AR-7401มาตราส่วน
ผังพื้นชั้น 1 1

1:100 AR-7401มาตราส่วน
ผังหลังคาทางเข้า RF1 2

1:100

AR-7401มาตราส่วน
ผังหลังคาทางเข้า ระดับ 1 3

1:100 AR-7401มาตราส่วน
ผังหลังคาทางเข้า ระดับ 2 4

1:100 AR-7401มาตราส่วน
ผังหลังคาทางเข้า ระดับ 3 5

1:100

2
AR-7402

1
AR-7402

B
AR-7402

A
AR-7402

12
.8

5

3.
43

9.
43

12
.9

0

9.
69

3.
21

6.
25

3.
79 23.25

5.24 6.386.38 5.24

30.40

4.70 10.50 4.7010.50

6.
25

12
.8

5

3.
43

 7
.0

0
2.

43

4.19

3.58

6.
60

2.
43

4.
18

6.
25

38.80

15.753.64 15.75 3.64

4.19

6.
60

2.
43

4.
18

6.
25

4.19

6.
25

3.58

3.
43

2.
82

3.
19

3.
07

4.
18

38.80

30.40

23.25

2
AR-7402

1
AR-7402

B
AR-7402

A
AR-7402

2
AR-7402

1
AR-7402

B
AR-7402

A
AR-7402

2
AR-7402

1
AR-7402

B
AR-7402

A
AR-7402

2
AR-7402

1
AR-7402

B
AR-7402

A
AR-7402

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์์ครบชุด

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
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ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

กระจกลามิเนตโลวอี  (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
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พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม
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พับตามแบบความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ปั้นลม แผ่นอะลูมิ เนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบรุหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง)

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่
ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

จันทันเหล็ก H-Beam  ทำสีตามมาตรฐาน
สีกันไฟ (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก
ต า ม แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม โ ค ร ง ส ร้ า ง )

แบ
่งแ

ผ่น
6 

EQ
.=

 6
.5

0
แบ

่งแ
ผ่น

3 
EQ

. =
 3

.0
0

แบ
่งแ

ผ่น
3 

EQ
. =

 3
.0

0

แบ
่งแ

ผ่น
2 

EQ
. =

 2
.2

0
แบ

่งแ
ผ่น

7 
EQ

. =
 7

.0
0

แบ
่งแ

ผ่น
3 

EQ
. =

 3
.2

5

แบ
่งแ

ผ่น
4 

EQ
. =

 4
.0

0
แบ

่งแ
ผ่น

4 
EQ

. =
 4

.5
0

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

ดูแบบขยาย
AR-7402
D4

แบบขยายหลังคาทางเข้า RF1

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7401

AutoCAD SHX Text
ดูตามแบบ



31.50

D CEF

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

16
.5

5
5.

00
5.

18

26
.7

3

ระดับหลังคา 1
FFL.+20.05

ระดับหลังคา 2
FFL.+25.05

ระดับหลังคา 3
FFL.+30.23

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

16
.5

5
5.

00
5.

18

26
.7

3

ระดับหลังคา 1
FFL.+20.05

ระดับหลังคา 2
FFL.+25.05

ระดับหลังคา 3
FFL.+30.23

31.50

D CEF

5.265.2410.50

C'E'

5.26 5.24

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

16
.5

5
5.

00
5.

18

26
.7

3

ระดับหลังคา 1
FFL.+20.05

ระดับหลังคา 2
FFL.+25.05

ระดับหลังคา 3
FFL.+30.23

18.00

1312

0.73

14

1.60

15

2.58

1-C

0.33

2-C 3-C

7.00 6.50

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

5.
50

5.
00

5.
18

30
.0

3

ระดับหลังคา 1
FFL.+20.05

ระดับหลังคา 2
FFL.+25.05

ระดับหลังคา 3
FFL.+30.23

ระดับพื้นชั้น G
FFL.+0.20

3.
30

ระดับพื้นชั้น 2
FFL.+9.00

ระดับพื้นชั้น 3
FFL.+14.50

ระดับพื้นชั้น 4
FFL.+19.00

5.
50

4.
50

1.
05

AR-7402มาตราส่วน
รูปด้าน 1 (หลังคาทางเข้า RF1) 1

1:100 AR-7402มาตราส่วน
รูปด้าน 2 (หลังคาทางเข้า RF1) 2

1:100

AR-7402มาตราส่วน
รูปตัด A (หลังคาทางเข้า RF1) 3

1:100 AR-7402มาตราส่วน
รูปตัด B (หลังคาทางเข้า RF1) 4

1:100

4.
00

0.
70

7.
50

8.
25

9.
85

12
.3

0

17
.9

0

4.
70

8.
25

ดูแบบขยาย
AR-7402
D1ดูแบบขยาย

AR-7402
D4

ดูแบบขยาย
AR-7402
D2

AR-7402
D3ดูแบบขยาย

12.90

3.20

12.85

17
.2

5

22
.2

5

6.23
3.802.43 3.20

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)  ความหนา
4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้งบนโครง
อะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ฝ้าเพดาน แผน่อะลูมิเนยีมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ลายไม้ (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

กระจกลามิ เนตโลวอี  ( Low-e)  ความหนา
13.52  มม.  (6มม .  กระจกใส  H/S  +  ฟิล์ ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

ปั้นลม แผ่นอะลูมิ เนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ฝ้าเพดาน ปิดผิว ALUMINUM
LINEAR CLADDING หน้า 4" ลายไม้

ปั้ นลม แผ่นอะลูมิ เนียมคอมโพสิต  ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ฝ้าเพดาน ปิดผิว ALUMINUM
LINEAR CLADDING หน้า 4" ลายไม้

ปั้ นลม  แผ่นอะลู มิ เนี ยมคอมโพสิต  ไส้ กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. ส ี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิ เนตโลวอี  (Low-e)  ความหนา
13.52  มม .  (6มม .  กระจกใส  H/S  +  ฟิล์ ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

ดูรายการประกอบงานดวงโคมตกแต่งกรอบอาคาร

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม.

ฝ้าเพดาน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา  4  มม .  ลายไม้  ( ร ะบุ รหั ส สี ภาย หลั ง )  ติ ดตั้ ง
บนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ปั้ นลม แผ่นอะลูมิ เนียมคอมโพสิต  ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

แ ผ่ น อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ค อ ม โ พ สิ ต  ไ ส้ ก ล า ง ท น ไ ฟ  ( F R )
พับตามแบบ ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ปั้ นลม  แผ่นอะลู มิ เนี ยมคอมโพสิต  ไส้ กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. ส ี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิ เนตโลวอี  (Low-e)  ความหนา
13.52  มม .  (6มม .  กระจกใส  H/S  +  ฟิล์ ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม
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ฝ้าเพดาน ปิดผิว ALUMINUM
LINEAR CLADDING หน้า 4" ลายไม้

ปั้ นลม แผ่นอะลูมิ เนียมคอมโพสิต  ไส้กลางทนไฟ (FR)
พับตามแบบ ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
พร้อมแผ่น FLASHING ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม

กระจกลามิ เนตโลวอี  (Low-e )  ความหนา
13.52  มม.  (6มม.  กระจกใส H/S  +  ฟิล์ ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

ฝ้าเพดาน ปิดผิว ALUMINUM
LINEAR CLADDING หน้า 4" ลายไม้

มาตราส่วน AR-7402
รอยต่อตะเข้รางหลังคาทางเข้าอาคาร D4

1:10

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม.

กระจกลามิ เนตโลวอี  (Low-e)  ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP
1 . 5 2 ม ม . + 6 ม ม . ก ร ะ จ ก โ ล ว อี   H / S  # 4 )

แผ่นปิดครอบรอยต่อ เคลือบสี
(METAL SHEET FLASHING)

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตาม
แ บบ ติ ด ตั้้ ง  พร้ อ มโ ค ร ง เหล็ กก ล่ อ ง  ทำสี กั ส นิ ม

แผ่นปิดครอบรอยต่อ
(METAL SHEET FLASHING)

เห ล็ ก  H  200x100  มม .ทำ สี ตามมาตรฐานสี กั นไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

มาตราส่วน AR-7402
เชิงชายหลังคาทางเข้าอาคาร D3

AR-74011:25

อะลูมิเนียมฉาก (ALUM. ANGLE )
ขนาด 38.1X38.1X2.8   ติดตั้งบน
อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม  S E A M  C L I P

จันทันเหล็ก (ดูรายละเอียดโครงสร้าง
เหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แปเหล็ก (ดูรายละเอียดโครงสร้าง
เหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 25.4X50.8X2.0
ติดตั้งบนอุปกรณ์เสริม SEAM CLIP

อะลูมิเนียมตัว C ขนาด
30x56x30x3.0 มม.

อะลูมิเนียมกล่อง
ขนาด 25.4X50.8X2.0

มาตราส่วน AR-7402
สันหลังคาทางเข้าอาคาร D2

AR-74011:25

ปั้นลม แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 13.52 มม.
(6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 13.52 มม.
(6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4)

โครงอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระจก โดยผู้รับเหมาหลัก
[100x100x2 MM. THK.EXTRUDED ALUMINIUM MULLION PROFILE
(AS PER CAL.)]

ฝ้าเพดาน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. ลายไม้ (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ฝ้าเพดาน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  ลายไม้ (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไสก้ลางทนไฟ (FR)  ความหนา
4 มม. ส ี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้งบนโครง
อะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม. สี METALIC (ระบุรหัสสีภาย
หลัง) ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

 EQ.  EQ.

อุดรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON  STAINING SEALANT)
[WEATHER SILICON WITH BACKER ROD]

อุดรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON  STAINING SEALANT)
[WEATHER SILICON WITH BACKER ROD]

โครงอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระจก โดยผู้รับเหมาหลัก
[100x100x2 MM. THK.EXTRUDED ALUMINIUM MULLION PROFILE
(AS PER CAL.)]

 EQ.  EQ.

มาตราส่วน AR-7402
สันหลังคาทางเข้าอาคาร D1

AR-74011:25

โล่ง

2.31 MODULE

0.51

2.3
1 M

OD
UL

E

แผ่นปิดครอบจั่วอะลูมิเนียม 1.5mm. (ALUMINUM FLASHING)

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 13.52 มม. (6มม. กระจกใส
H/S + ฟิล์ม SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอ ี H/S #4) พร้อมอุดรอย
ต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON  STAININGSEALANT)

จันทันเหล็ก H 300x150 มม. ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

อุดรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ
(NON  STAINING SEALANT)

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม.

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไสก้ลางทนไฟ (FR)  ความหนา
4 มม. ส ี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้งบนโครง
อะลูมิเนียม

อะเส เหล็ก H 300x150มม. ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

เหล็ก  H 294x200 มม.  ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ฝ้าเพดาน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสติ ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  ลายไม้ (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้ง
บนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา 13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม
SGP 1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี  H/S #4) พร้อมอุดรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่
ก่อให้เกิดคราบ (NON  STAININGSEALANT)

Z-SPACER
RIDGE CLOSURE+FORM

แผ่นปิดครอบรอยต่อ  (METAL SHEET FLASHING)

ก ร ะ จ ก ล า มิ เ น ต โ ล ว อี  ( L o w - e )  ค ว า ม ห น า
13.52 มม. (6มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 1.52 มม.+6
มม.กระจกโลวอ ี  H/S #4) พร้อมอุดรอยต่อด้วยซิลิโคน
ชนิดไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON  STAININGSEALANT)

อะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 25.4X50.8X2.0
ติดตั้งบนอุปกรณ์เสริม SEAM CLIP

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)
ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)

แปเหล็กกล่อง 100x100 มม.ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงอะลูมิเนียม 100x100x2มม. และอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระจก โดย
ผู้รับเหมาหลัก [100x100x2 MM. THK.EXTRUDEDALUMINIUM

TRANSOM PROFILE(AS PER CAL.) ]

0.46

0.51
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แผ่นอะลูมเินียมคอมโพสิต ไส้กลาง
ทนไฟ (FR)   ความหนา 4 มม.
สี METALIC (ระบุรหัสสีภายหลัง)

โครงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด
20x20x1.2 มม. @600 มม.

อุดรอยต่อด้วยซิลิโคน ชนิดไม่ก่อ
ให้เกิดคราบ (NON  STAINING
SEALANT)

แผ่นปิดครอบจั่วอะลูมิเนียม 1.5mm.
(ALUMINUM FLASHING)

ครอบสัน แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ
(FR)  ความหนา 4 มม.  สี METALIC

โครงอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระจก
[100x100x2 MM.THK.EXTRUDEDALUMINIUM
T RAN SOM PR OFILE(AS  PER  C AL . )  ]

กระจกลามิเนตโลวอี (Low-e) ความหนา
13.52 มม. (6มม. กระจใส H/S+ ฟิล์ม SGP
1.52 มม.+6มม.กระจกโลวอี   H/S #4)

โครงอะลูมิเนียม 100x100x2มม. และอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระจก โดย
ผู้รับเหมาหลัก [100x100x2 MM. THK.EXTRUDEDALUMINIUM

TRANSOM PROFILE(AS PER CAL.) ]
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แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทน
ไฟ (FR) พับตามแบบ ความหนา 4 มม.
สี METALIC  (ระบุรหัสสีภายหลัง)

ลาดเอียง  

ลาดเอียง  

FLASHING METAL SHEET

ผังข้อมูลประกอบแบบ

20°

ลาดเอียง  

ลาดเอียง  

ฝ้าแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ
(FR) พับตามแบบความหนา 4 มม. สี METALIC
(ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้งบนโครงอะลูมิเนียม
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ร่องหยดน้ำฝน 10 มม. อุดยาแนวซิลิโคน

ท่อระบายน้ำ  PVC ทำสี
เทียบเท่าระแนง (ขนาดตาม
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล)

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้งกรอบอาคาร
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว

ปิดผิวแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต  ไส้กลางทนไฟ (FR) พับตามแบบ
ความหนา 4 มม. สี METALIC  (ระบุรหัสสีภายหลัง)  โครงคร่าวเหล็ก

COL

3.00

0.
70

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

คาน ค.ส.ล.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

เสา ค.ส.ล.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ระแนงกล่อง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ (FR)
ความหนา 4 มม.  สี METALIC (รหัสระบุภายหลัง) พับตามแบบ
ติดตั้งบนโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

11

2.60

1.001.40

1.10

1.45

ลาดเอียง  

มาตราส่วน AR-7403
แบบขยาย D1 5

1:25

มาตราส่วน AR-7403
แบบขยาย D2 6

1:25

หลังคา RF 2

DRIP ANGLE

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

DRIP ANGLE

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

โครงสร้างเหล็กหลังคา
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตามแบบ
ติดตั้้งพร้อมโครงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. ทำสีกันสนิม

METAL SHEET FLASHING

Z-SPACER
RIDGE CLOSURE+FORM

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว
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มาตราส่วน AR-7403
รูปตัดหลังคา RF 2 (รูปตัด A) 3

1:150

มาตราส่วน AR-7403
รูปตัดหลังคา RF 2 (รูปตัด B) 4
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หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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ลาดเอียง  

ลาดเอียง  
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หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่
ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่  3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้น
เคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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โครงสร้างหลังคาเหล็ก (Truss) ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ดูแบบขยาย
AR-7403
D2

ดูแบบขยาย
AR-7403
D1

68.50

C

10.50

A

31.50

F

10.50

H

3.00 8.00 8.00 3.00

BG

1.20

2.97

1.
20

1.
30

1.20

2.97

1.
20

1.
30

2.60

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

ครอบสันหลังคา (FLASHING)

ดูแบบขยาย
AR-7403
D3

ดูแบบขยาย
AR-7403
D5

ดูแบบขยาย
AR-7403
D4

26
.2

0

4.
50

3.
50

7.
20

2.
00

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00

ระดับพื้นชั้น 5
FFL.+23.50

ระดับ FRONT

FFL.+31.50

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

 GRID IRON

4.
50

ระดับพื้นชั้น 4
FFL.+19.00

4.
50

ระดับพื้นชั้น 3
FFL.+14.50

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้น
เคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

ดูแบบขยาย
AR-7506
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หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

มาตราส่วน AR-7403
รอยต่อครอบสันหลังคา RF2 D3

1:10 มาตราส่วน AR-7403
รอยต่อชายคาหลังคา RF2 D4

1:10 มาตราส่วน AR-7403
รอยต่อหลังคา RF2 D5

1:10

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว

โครงสร้างหลังคาเหล็ก(TRUSS) ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ครอบสันหลังคา (METAL SHEET FLASHING)

Z-SPACER
RIDGE CLOSURE+FORM

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 2)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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ฝ้าแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ
(FR) พับตามแบบความหนา 4 มม.  สี
METALIC  (ระบุรหัสสีภายหลัง) ติดตั้งบน
โครงอะลูมิ เนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร
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ระดับชั้นหลังคา
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ระดับวางมอเตอร์
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ระดับ GRID IRON
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มาตราส่วน AR-7404
รูปตัดหลังคา RF 3 (รูปตัด D) 6
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หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่น
ไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

โครงสร้างหลังคาเหล็ก (Truss) ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
(ดูรายละเอียดการติดตั้งที่แบบ AR-7506)

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผนังโลหะเหล็กรีด
ลอน ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียดโครง
สร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
FFL.+44.00

ดูแบบขยาย

AR-7404
D1

ลาดเอียง  
ลาดเอียง  

ดูแบบขยาย
AR-7404
D3

ลาดเอียง  

ดูแบบขยายกริดไอรอน
AR-7604

1

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผผนังโลหะเหล็ก
รีดลอน ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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ชุดระบายน้ำหลังคา

ท่อระบายน้ำ PVC (ขนาดตาม
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล )

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อย
กว่า 2 มม.พับตามแบบติดตั้้งพร้อม
โครงเหล็กกล่อง 50x50x2.3มม.
ทำสีกันสนิมสีแดงและสีจริงสีเทา
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ลาดเอียง  2°
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METAL SHEET FLASHING

ผังข้อมูลประกอบแบบ

หลังคา ( RF3 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียม
ซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ
สี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.METAL SHEET FLASHING

โครงสร้างหลัาคา ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

โครงสร้างคอนกรีต
(ดูรายละเอียดโครงสร้างตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

หลังคา ( RF3 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่
ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

METAL SHEET FLASHING

ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ติดตั้งบน
โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

คาน ค.ส.ล.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

SEALANT

SEALANT

ผนังยิปซั่มบอร์ด ติดตั้งบน
โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

ระดับระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
FFL.+44.00
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EXTRUDED ALUMINIUM FLASHING
หนา 2 มม. ทำสี POWDER COATING
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เสาโครงสร้าง ค.ส.ล.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ระดับชั้นหลังคา
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ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
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METAL SHEET SIDING ติดตั้้งพร้อมโครง
เหล็กกล่อง  50x50x2.3มม. ทำสีกันสนิม
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EXTRUDED ALUMINIUM FLASHING
หนา 2 มม. ทำสี POWDER COATING

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผนังโลหะเหล็กรีดลอน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

3.
17

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผนังโลหะเหล็กรีดลอน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

มาตราส่วน AR-7404
แบบขยาย D1 7

1:25

มาตราส่วน AR-7404
แบบขยาย D2 8
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หลังคา RF 3

แป    125x50x20x3.2มม.@1.00ม.

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ชุดมอเตอร์ชุดมอเตอร์

Air Duct

Grid Iron

Air Duct

มาตราส่วน AR-7404
รูปตัดหลังคา RF 3 (รูปตัด C) 5
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ลาดเอียง  ลาดเอียง  

หลังคา RF2 ( ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผนังโลหะเหล็กรีดลอน
ทำ สี ต า ม ม า ต ร ฐ า น สี กั น ไ ฟ  ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กรองรับการติดตั้ง ผนังโลหะเหล็กรีดลอน
ทำ สี ต า ม ม า ต ร ฐ า น สี กั น ไ ฟ  ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด
โครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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ติดตั้งรอก
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ดูแบบขยาย
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D2 ดูแบบขยาย
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หลังคา ( RF3 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่
ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ดูแบบขยาย
AR-7506

8ดูแบบขยายกริดไอรอน
AR-7604
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ดูแบบขยาย
AR-7404
D4 ดูแบบขยาย

AR-7404
D4

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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หลังคาชั้นบน ( RF3 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา ( RF2 ระดับหลังคาที่ 2)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 ( ระดับหลังคาที่ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อย
กว่ า  2  มม .  พั บตามแบบติดตั้้ ง
พร้อมโครงเหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

หลังคา RF2 ( ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ลาดเอียง  

ลาดเอียง  

หลังคา RF2 ( ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็ก
รวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนา
แน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

23
.7

5

3.
50

47
.3

0
5.

50
5.

50
4.

50
4.

50
4.

50
3.

50
7.

20
2.

00
3.

30
3.

30

ระดับพื้นถนนเดิม
FFL.±0.00

ระดับพื้นชั้น G
FFL.+0.20

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

ระดับพื้นชั้น 2
FFL.+9.00

ระดับพื้นชั้น 3
FFL.+14.50

ระดับพื้นชั้น 4
FFL.+19.00

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00

ระดับพื้นชั้น 5
FFL.+23.50

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
FFL.+44.00

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

96.00
8.00

1 2

8.00

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

8.00

7

8.00

8

8.00

9

8.00

10

8.00

11

8.00

12

8.00

13

มาตราส่วน AR-7404
รูปด้านหลังคา RF3 2

1:250

20
°

C
AR-7404

34.00

18
.8

7

6.
60

หลังคาชั้นบน ( RF3 )
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

ลาดเอียง  

ลาดเอียง  

ลาดเอียง  

หลังคา  RF2 ( ระดับหลังคาที่ 2,3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้น
เคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคา RF2 ( ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่
ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ดูแบบขยาย
AR-7506

3

COL

6

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

6.
60

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

มาตราส่วน AR-7404
แบบขยาย D4 4
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มาตราส่วน AR-7404
แบบขยาย D3 3
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METAL SHEET FLASHING

GABLE ANGLE
GABLE END CLIP

หลังคา ( RF2 ) (ระดับหลังคาที่ 2 และ 3)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสรา้งเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง)

RIDGE CLOSURE+FORM

METAL SHEET FLASHING

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

METAL SHEET FLASHING

EXTRUDED ALUMINIUM FLASHING
หนา 2 มม. ทำสี POWDER COATING

Z-SPACER

โครงเหล็กกล่อง 50x100 มม.
รองรับการติด FLASHING

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

RIDGE CLOSURE+FORM

METAL SHEET FLASHING

Z-SPACER
เสา ค.ส.ล. (ดูรายละเอียด

โครงสร้างตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แปเหล็ก      125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสรา้งเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสรา้ง)

จันทันเหล็ก H 350x175x7x11มม.@4.00ม.
ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียด
โครงสร้างเหลก็ตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

0.35

1.00

โครงสร้างเหล็ก รองรับการติดตั้งผนังแผ่น
คอนกรีต สำเร็จรูป ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบวิศวกรรม

โครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็ก รองรับการติดตั้งผนังโลหะเหล็กรีด
ลอน ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ (ดูรายละเอียดโครง
สร้างเหล็กตามแบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม.แผ่นซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. 2 ชั้้นขนาด

1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

ฉนวนใยหิน ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า
40 กก. / ลบ.ม.  ความหนา  50 มม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง
ขนาด 125x75x4.0 มม. @ 2.40 ม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 38x38x2.3 มม. @ 0.60 ม.
รองรับการติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 125x75x4.0 มม. @ 2.40 ม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 38x38x2.3 มม. @ 0.60 ม.
รองรับการติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด

แบบขยายหลังคา RF3

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7404

AutoCAD SHX Text
RD.

AutoCAD SHX Text
RD.

AutoCAD SHX Text
RD.

AutoCAD SHX Text
RD.

AutoCAD SHX Text
ดูตามแบบ



ผังข้อมูลประกอบแบบผังข้อมูลประกอบแบบ

มาตราส่วน AR-7405
รูปตัดช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคาปิด (Close View) DT04

1:10 มาตราส่วน AR-7405
รูปตัดช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคาเปิด (Open View) DT05
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GAS SPRING ASSISTED OPENING

SAFETY STAY
AUTO ENGAGES @ 85 DEG

GAS SPRING ASSISTED OPENING

SAFETY STAY
AUTO ENGAGES @ 85 DEG
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มาตราส่วน AR-7405
แบบขยายรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) DT01

1:10 มาตราส่วน AR-7405
แบบขยายรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) DT02

1:10 มาตราส่วน AR-7405
แบบขยายรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) DT03

1:10
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85°

ระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (ROOF HATCH ) S/S
ขนาดช่องเปิด 1.0x1.0 ม.

แผ่นปิดครอบ (FLASHING)

ระบบกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรน ความหนา 2.00 มม.
(WATERPROOF MEMBRANE)

แผ่นปิดครอบ (FLASHING)

ขาสำหรับติดตั้งแผ่นหลังคา
(CLIP+THERMO PAD)

แผ่นปิดครอบ (FLASHING)

ระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (ROOF HATCH ) S/S
ขนาดช่องเปิด 1.0x1.0 ม.

แผ่นปิดครอบ (FLASHING)

ระบบกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรน ความหนา 2 มม.
(WATERPROOF MEMBRANE)

Z-SPACER

RIDGE CLOSURE FORM

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า
2 มม. พับตามแบบ ติดตั้้งพร้อมโครง

เหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

ระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (ROOF HATCH ) S/S
ขนาดช่องเปิด 1.0x1.0 ม.

แผ่นปิดครอบ (FLASHING)

ระบบกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรน ความหนา 2.00 มม.
(WATERPROOF MEMBRANE)

แผ่นปิดครอบ (GABLE ANGLE
GABLE END CLIP)

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150)
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สี
ขาว
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PULL HANDLE  INTERNAL CABLOCK

ระบบกันตกบนหลังคา  (Roof Fall Arrest System)
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ผังแสดงตำแหน่งช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) 2
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AR-7601
D01ดูแบบขยายระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา

มาตราส่วน AR-7405
แบบภาพแสดงระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) 1

NTS.

Xref \\192.168.12.1\sv\SV-PROJECT-2022\SV-003_Bunditpatnasilpa-Institute-Auditorium-Nakhon-Pathom-Thailand\04-DWG\05-CON\Architect-A0_TOR\XR_Keyplan.dwg

มาตราส่วน AR-7405
แบบขยายระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof Hatch) 3

1:20 มาตราส่วน AR-7405
รูปตัดระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา-A  (Roof Hatch) A

1:20

AR-7405
D01ดูรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุง
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มาตราส่วน AR-7405
รูปตัดระบบช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา-B  (Roof Hatch) B
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บนหลังคาตามแบบขยาย AR-7405
D02ดูรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุง

บนหลังคาตามแบบขยาย AR-7405
D03ดูรอยต่อระบบช่องเปิดซ่อมบำรุง

บนหลังคาตามแบบขยายAR-7405
D04ดูช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา

(Roof Hatch) ตามแบบขยาย

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียม
ซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.

ช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา (Roof  Hatch)

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตาม
แบบ ติดตั้้งพร้อมโครงเหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตาม
แบบติดตั้้ง พร้อมโครงเหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตาม
แบบ ติดตั้้งพร้อมโครงเหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

แผ่นปิดครอบ (GABLE ANGLE
GABLE END CLIP)

รางน้ำสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับตาม
แบบ ติดตั้้งพร้อมโครงเหล็กกล่อง ทำสีกันสนิม

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม
โครงสร้าง)

โครงสร้างหลังคาเหล็ก ทำสีตาม มาตรฐาน
สีกันไฟ (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตาม
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผังแสดงตำแหน่งช่องเปิดซ่อมบำรุงบนหลังคา
 (Roof Hatch)
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FD.

ทับหลัง ค.ส.ล.

บานเกล็ดอะลูมิเนียม
ระบายอากาศชนิดกันน้ำ

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.
กว้าง 0.20 ม.

บานเกล็ดอะลูมิเนียม
ระบายอากาศชนิดกันน้ำ

แนวโครงเหล็กกล่อง 50x100มม.
รองด้านหลัง ทาสีกันสนิมสีแดง
ทาสีจริงสีเทา ระบุเบอรส์ีภายหลัง

แนวโครงเหล็กกล่อง 50x100 มม.
รองด้านหลัง ทาสีกันสนิมสีแดง
ทาสีจริงสีเทา ระบุเบอร์สีภายหลัง

ทับหลัง ค.ส.ล.

บานเกล็ดอะลูมิเนียม
ระบายอากาศ

บานเกล็ดอะลูมิเนียม
ระบายอากาศ

บานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศชนิดกันน้ำ

แนวโครงเหล็กกล่องรองด้านหลังขนาดตาม
มาตราฐานการติดตั้ง ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสี
จริงสีเทา ระบุเบอร์สีภายหลัง

เสาเอ็น ค.ส.ล.

บานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศกันน้ำ

ทับหลัง ค.ส.ล.

ด้านใน

ด้านนอก

AR-7501มาตราส่วน
แบบขยายรายละเอียดบานเกล็ด D1

1:10

เกล็ดระบายอากาศ TYPE - 400
เคลือบสี

เกล็ดระบายอากาศ TYPE - 400
เคลือบสี

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.
กว้าง 0.20 ม.

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.
กว้าง 0.20 ม.

เกล็ดระบายอากาศ TYPE - 400 เคลือบสี

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.
กว้าง 0.20 ม.

เกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท TYPE - 400 เคลือบสี

แนวโครงเหล็กกล่อง 50x100x2.3มม. ทาสีกัน
สนิมสีแดง ทาสีจริงสีเทา ระบุเบอร์สีภายหลัง

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.
กว้าง 0.20 ม.
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บานเกล็ดระบายอากาศ  LV2
(ชั้น 4)

บานเกล็ดระบายอากาศ  LV1
(ชั้น 2,ชั้น 3)
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แผ่นปิดมุมเกล็ดระบายอากาศ เคลือบสี
(METAL SHEET FLASHING)

เกล็ดระบายอากาศ TYPE - 400 เคลือบสี
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ALUMINUM EXTRUDETION
ทําสี POWDER COAT ระบุสีภายหลัง

ผนังกระจกลามิเนต ความหนา 17.52 มม.
(8 มม. กระจกใส H/S + ฟิล์ม SGP 1.52 มม.+8 มม.กระจกใส H/S )
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ALUMINUM EXTRUDETION
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รอยต่อผนังกระจกด้วยซิลิโคน ชนิดรับแรงโครงสร้าง
(Structural Silicone) สีใส ตลอดแนวรอยต่อกระจก

รอยต่อผนังกระจกด้วยซิลิโคน ชนิดรับแรงโครงสร้าง
(Structural Silicone) สีใส ตลอดแนวรอยต่อกระจก
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(Structural Silicone) สีใส
ต ล อ ด แ น ว ร อ ย ต่ อ ก ร ะ จ ก

เสาเหล็ก ซุ้มประตูขนาด
H-100x200x6X8mm.
ทำสีกั นสนิมและสีจริง
(ดูแบบขยายโครงสร้าง)

กระจกเทมเปอร์ ความหนา 12 มม.
(กระจก T/P ใส 12มม. )

ประตูบานเลื่อนกระจกเทมเปอร์ ความหนา 12 มม. (กระจก T/P ใส 12มม. )
พร้อมชุดอุปกรณ์ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ครบชุด
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(รายละเอียดเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

หุ้มด้วย ALUMINIUM
COMPOSITE  4 มม.
ไส้กลางชนิดกันไฟ (FR)

โครงสร้าง เหล็กกล่อง ขนาด 100x200x3.2mm.ทำสีกั นสนิม
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โครงสร้าง เหล็กกล่อง ขนาด ขนาด 100x200x3.2 mm.Thk.
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ห ล็ ก ต า ม แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม โ ค ร ง ส ร้ า ง )
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คานคอนกรีต

ฐานอาคาร

ฐานอาคาร

ระดับทางเท้า

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

COL

0.
20

16°

โล่ง

ระดับทางเท้า

ระดับพื้นชั้น 1
FFL.+3.50

COL

0.
20

16°

1.300.120.100.40 0.46

AR-7504มาตราส่วน
รูปตัดขยายฐานอาคาร A

1:25 AR-7504มาตราส่วน
รูปตัดขยายฐานอาคาร B

1:25
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ตามแบบขยาย 
ดูรายละเอียดจุดคล้องโซ่

ตามแบบขยาย 

AR-7504
D2

ดูรายละเอียดยึดแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

ตามแบบขยาย 

AR-7504
D3

ดูรายละเอียดยึดแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

ตามแบบขยาย 

AR-7504
D1

ดูรายละเอียดจุดคล้องโซ่

ตามแบบขยาย 

AR-7504
D2

ดูรายละเอียดยึดแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

ตามแบบขยาย 

AR-7504
D3

ดูรายละเอียดยึดแผ่นคอนกรีตสำเร็จ
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แบบขยายฐานอาคาร

1:50

Designer
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Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7504
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STACK  DIFFERENT JOINT

DOUBLE GYPSUM SYSTEM

ซิลิโคนซีลแลนท์ (Sealant)

แนวผนังอาคารเดิม

INSULATION
(THICKNESS VARY ON

CONSTRUCTION)

ระบบหลังคา
อ้า่งอิงจากผู้ออกแบบ

ซิลิโคนซีลแลนท์ (Sealant)

Dense insulation slabs to
all sides of duct

Pipe through wall,
not mechanically
fixed at the wall

แนวผนังอาคารเดิม

Performed dense
sound insulation

Pipe through wall,
not mechanically
fixed at the wall

HALL OTHER SPACES

AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายรอบต่อผนังถึงหลังคา 1

1:25 AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายรอยต่อท่อ Duct ผ่านผนัง 2

1:25 AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายรอยต่อท่อผ่านผนัง 3

1:25

แนวผนังอาคารเดิม

การติดตั้งและการใช้งานวัสดุป้องกันไฟและควันลาม

แบบขยายรอยต่อผนัง แบบขยายรอยต่อ

AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายผนังบุฉนวน 7

1:25 AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายผนังผ่านโครงสร้างหลังคา 8

1:25 AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายรอยต่อบริเวณรางน้ำ 9

1:25

EXT.INT.EXT.INT.

ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 15 มม. 2 ชั้น  (Gypsum board) อุดรอยต่อระหว่าง
แผ่นด้วยโพรียูรีเทน สูงชนท้องหลังคาตลอดแนวผนัง

ซิลิโคนซีลแลนท์ (Sealant) แ ผ่ น ซี เ ม น ต์ บ อ ร์ ด  ค ว า ม ห น า  8  ม ม .  2  ชั้้ น
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

รางน้ำสแตนเลส

FLASHING
METAL SHEET

ซิลิโคนซีลแลนท์ (Sealant)แ ผ่ น ซี เ ม น ต์ บ อ ร์ ด  ค ว า ม ห น า  8  ม ม .  2  ชั้้ น
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 15 มม. 2 ชั้น  (Gypsum board)
อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
สูงชนท้องหลังคาตลอดแนวผนัง

ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 15 มม. 2 ชั้น  (Gypsum board) อุดรอย
ต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน สูงชนท้องหลังคาตลอดแนวผนัง

ฉนวนใยหิน ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
ห น า  5 0  ม ม .  หุ้ ม ผ้ า  F i b e r g l a s s  ติ ด ตั้ ง บ น ผ นั ง
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AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายฐานเสาอาคารชั้น 1 10

1:25

ซิลิโคนซีลแลนท์ (Sealant)

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวม
ชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่น
ไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.

หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.
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EXT.
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หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.

0.
12

0.
10

0.
32

0.
05

0.
05

แปเหล็ก ขนาดตามแบบวิศวกรรม

EXT.EXT.

โครงสร้างเหล็กรับผนัง Metal Sheet
รายละเอียดตามแบบวิศวกรรม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

ยก Curb ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
หนา 10 ม.ม.

โครงสร้างเหล็กรับผนัง Metal Sheet
รายละเอียดตามแบบวิศวกรรม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 12 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

ยก Curb ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
หนา 10 ม.ม.
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AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายผนังสองชั้น แบบ 1 4

1:10

มาตราส่วน
รูปตัดผนัง

1:10

มาตราส่วน
ผังพื้นผนัง

1:10

AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายผนังสองชั้น แบบ 2 5

1:10

มาตราส่วน
รูปตัดผนัง

1:10

มาตราส่วน
ผังพื้นผนัง

1:10

AR-7505มาตราส่วน
แบบขยายผนังสองชั้น แบบ 3 6

1:10

มาตราส่วน
รูปตัดผนัง

1:10

มาตราส่วน
ผังพื้นผนัง

1:10

EXT.EXT. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
@0.60 ม.

แผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 ม.ม.
กรุสลับรอยต่อจากชั้นแรก

ยก Curb ค.ส.ล. สูง 0.10 ม.

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
หนา 12 ม.ม.
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ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันสำหรับเปลือก
อาคาร (GLASS SPANDREL PANEL W/BACK PAN &

ALUMINUM FRAMING)

กรอบหน้าต่างประตู

แผ่นกระจก

วัสดุหนุน (Mineral wool) ความหนาอย่างน้อย 4 นิ้ว

ผนังเปลือกอาคารภายใน

กรอบสตัด เหล็ก

ผนังแบบเเซนวิซ

ฉนวนกั้น

ผนังเปลือกนอกอาคารภายนอก

ฉนวนกั้น

ประเก็นหน้าต่าง

ความหนาแน่น 4 ปอนด์ต่อตารางฟุต

ความกว้างของรอยต่อเปลือกอาคารขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

วัสดูป้องกันไฟและควันลามแบบสเปรย์ (CFS-SP WB) 
ความหนาฟิล์มเปียกอย่างน้อย 1/8 นิ้ว และฉีดพ่นทับซ้อน
บนระหว่างฉนวนกั้นและพื้นคอนกรีตอย่างน้อย 1/2 นิ้ว

อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตทั่วไปความหนาอย่างน้อย 4 นิ้ว

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. C-EJ-263P (HI/PHV 120-09)

แผ่นกระจกฝาครอบ

หมุดเสียบ

เฟรมอะลูมิเนียม

ฝาครอบ

ฉนวนเปลือกอาคาร

ฉนวนเปลือกอาคาร

วัสดูป้องกันไฟและควันลามแบบสเปรย์ (CFS-SP WB) 
ความหนาฟิล์มเปียกอย่างน้อย 1/8 นิ้ว และฉีดพ่นทับซ้อน

อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตทั่วไปความหนาอย่างน้อย 4 นิ้ว

บนระหว่างฉนวนกั้นและพื้นคอนกรีตอย่างน้อย 1/2 นิ้ว

วัสดุหนุน (Mineral wool) ความหนาอย่างน้อย 4 นิ้ว
ความหนาแน่น 4

ความกว้างของรอยต่อเปลือกอาคารขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันสำหรับเปลือกอาคาร(GLASS
SPANDREL PANEL & ALUMINUM FRAMING)

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. HI/BPF 120-06

แผ่นกระจก

เฟรมอะลูมิเนียม

แผ่นกระจก

แผ่นกัลวาไนซ์

ความกว้างของรอยต่อเปลือกอาคาร

วัสดุป้องกันไฟและควันลามแบบสเปรย์ (CFS-SP WB) 
ความหนาฟิล์มเปียกอย่างน้อย 1/8 นิ้ว และฉีดพ่นทับซ้อน
บนระหว่างผนังเปลือกอาคารกับพื้นคอนกรีตที่อยู่ติกัน

อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตทั่วไปความหนาอย่างน้อย 6 นิ้ว

วัสดุหนุน (Mineral wool) ความหนาอย่างน้อย 4 นิ้ว
ความหนาแน่น 4 ปอนด์ต่อตารางฟุตขนาดไม่เกิด 6นิ้ว

ความหนาแน่นอย่างน้อย 1/2 นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันสำหรับเปลือกอาคาร
(ALL VISION GLASS)

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. HI/PHV 120-10

ความหนาพื้นอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว. (114 มม.)

วัสดุหนุน (Mineral wool)ความหนาอย่างน้อย 4นิ้ว
ความหนาแน่น 4ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

วัสดุยาแนวป้องกันไฟและควันลาม
CP606 ความหนาอย่างน้อย 1/2 นิ้ว ผนังอิฐมวลเบาหรือผนังคอนกรีตทั่วไป

ความหนาอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว (114 มม.)

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างผนังกับพื้น

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. FW-D-1012ความกว้างรอยต่อสูงสุด 3-3/4 นิ้ว

วัสดุยาแนวป้องกันไฟและควันลาม CP606 
ความหนาอย่างน้อย 1/4นิ้ว (6 มม.) 

พื้นคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว. (114 มม.)

วัสดุหนุน (Mineral wool)ความหนาอย่างน้อย 4นิ้ว
ความหนาแน่นอย่างน้อย 4ปอนด์ต่อตารางฟุต(64 กก./ลบ.ม.)

อิฐมวลเบาหรือผนังคอนกรีตทั่วไป (100-150ปอนด์ต่อตารางฟุต
หรือ1600-2400 กก.ต่อ ลบ.ม.)

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างพื้นกับพื้น

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. FF-D-1087
1.ความกว้างรอยต่อสุงสุด 3 นิ้ว
2.ความสามารถสูงสุดในการยึดหด 17%

ผนังคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 8 นิ้ว

พื้นคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 2-1/2 นิ้ว (64 มม) หรือผนังคอนกรีต
สำเร็จรูปความหนาอย่างน้อย 6 นิ้ว

โดยติดตั้งทั้ง 2 ฝั่งของผนัง
วัสดูยาแนวป้องกันไฟและควันลามความหนาอย่างน้อย 1/2 นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างผนังกับพื้น
(Top of wall joint)

อัตราการทนไฟ 3 ชม.

UL TEST NO. HW-D-0268
1.ความกว้างรอยต่อสุงสุด 1 นิ้ว
2.(ทางเลือก)ใช้วัสดุหนุน(Mineral wool)

เป็นวัสดุรองยาแนวกันไฟและควันลาม

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันบริเวณผนังกับท้องพื้น

อัตราการทนไฟและควัน 3 ชม.

UL TEST NO. HW-D-0403ความกว้างรอยต่อสุงสุด 2 นิ้ว

พื้นคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 6นิ้ว 

ความหนาอย่างน้อย 1/2 นิ้ว ติดตั้งทั้ง 2 ฝั่งของผนัง

วัสดุหนุน( Mineval wool) 
ความหนาแน่นอย่างน้อย 4ปอนด์ต่อตารางฟุต

ผนังคอนกรีตทั่วไปหรือ อิฐมวลเบาอย่างน้อย

วัสดุยาแนวป้องกันไฟและควันลาม CP 606 

ผนังยิปซั่ม(ค่ากันไฟ 1 ชม.-2ชม.)

สลักเกลียว(Steel studs )ความกว้างอย่างน้อย 3-1/2 นิ้ว

ความหนาอย่างน้อย 5/8 นิ้ว 
วัสดูยาแนวป้องกันไฟและควัน CP 606หรือ CP 601s 

พื้นคอนกรีต(มีค่ากันไฟ 1ชม.หรือ 2ชม. ความหนาอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว
 หรือพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปความหนาอย่างน้อย 6นิ้ว 

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามของผนังยิปซั่ม 2ชั้นกับ
ท้องพื้น (Top of wall)

อัตราการทนไฟและควันลาม 1-2 ชม.

UL TEST NO. HW-D-0209ความกว้างรอยต่อสุงสุด 3/4นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามของผนังยิปซั่ม 2ชั้นกับ
ท้องพื้น (Top of wall)

อัตราการทนไฟและควันลาม 1-2 ชม.

UL TEST NO. BW-S-0002 ความกว้างรอยต่อสุงสุด 3/4นิ้ว

สลักเกลียว(Steel studs )ความกว้างอย่างน้อย 3-1/2 นิ้ว
ผนังยิปซั่ม(ค่ากันไฟ 1 ชม.-2ชม.)

พื้นคอนกรีต(มีค่ากันไฟ 1ชม.หรือ 2ชม.
ความหนาอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว 
หรือพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปความหนาอย่างน้อย 6นิ้ว 

วัสดูยาแนวป้องกันไฟและควัน CP 606หรือ CP 601s 
ความหนาอย่างน้อย 5/8 นิ้ว

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างผนังคอนกรีต
หรือผนังบล็อกกับโครงสร้างคอนกรีตบนพื้นแผ่นเหล็กประกอบ

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

UL TEST NO. HW-D-1037ความกว้างรอยต่อสุงสุด 3-1/2นิ้ว 

อัตราการทนไฟและควัน 2 ชม.

A

A SECTION A-A

พื้นแผ่นเหล็กประกอบความความลึกสุงสุดไม่เกิน 3 นิ้ว (76 มม.)
(galv. steel fluted floor units)

ผนังคอนกรีต 3-1/2 นิ้ว (89 มม.)

พื้นคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 2-1/2 นิ้ว. (64 มม.)

ความหนาฟิล์มเปียกอย่างน้อย 1/8 นิ้ว บนวัสดุหนุน
ฉีดพ่นทับซ้อนบนฉนวนอย่างน้อย 1/2 นิ้ว (13 ซม.)

วัสดุหนุนความหนาแน่นอย่างน้อย 6 ปอนด์
ต่อตารางฟุต (96 กก.ต่อ ลบ.ม.)

อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตทั่วไป
(100-150 ปอนด์ต่อตารางฟุตหรือ 1600-2400 กก.ต่อ ลบ.ม.)

A SECTION A-A

A

ผนังยิปซั่มอัตราการทนไฟและควัน 1 ชม.หรือ 2ชม.

พื้นคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 2-1/2 นิ้ว. (64 มม.)

พื้นแผ่นเหล็กประกอบความความลึกสุงสุดไม่เกิน 3 นิ้ว

วัสดุหนุนความหนาแน่นอย่างน้อย 6 ปอนด์
ต่อตารางฟุต (96 กก.ต่อ ลบ.ม.)

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม
แบบสเปรย์ (CFS-SP WB) ความหนาฟิล์มเปียก
อย่างน้อย 1/8 นิ้ว บนวัสดุหนุน
ฉีดพ่นทับซ้อนบนฉนวนอย่างน้อย 1/2 นิ้ว(13 ซม.)

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างผนังคอนกรีต
หรือผนังบล็อกกับโครงสร้างคอนกรีตบนพื้นแผ่นเหล็กประกอบ

อัตราการทนไฟและควัน 1-2 ชม.

UL TEST NO. HW-D-0049ความกว้างรอยต่อสุงสุด 1นิ้ว (25 มม.) 

ความหนาอย่างน้อย 1/4 นิ้ว(6 มม.)
ติดตั้งทั้ง 2 ฝั่งของผนัง

ความหนาแน่นอย่างน้อย 4 ปอนด์ต่อตารางฟุต (64 กก.ต่อ ลบ.ม.)
วัสดุหนุน (Mineral wool)

ผนังคอนกรีตความหนาอย่างน้อย 4-1/2 นิ้ว(114 มม.) 
อิฐมวลเบาหรือคอนกรีตทั่วไป (100-150ปอนด์ต่อตารางฟุต)
หรือ 1600-2400 กก.ต่อ ลบ.ม.

วัสดุยาแนวป้องกันไฟและควัน CP 606

ตัวอย่างการติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามระหว่างผนังกับผนัง

อัตราการทนไฟและควัน 1-2 ชม.

UL TEST NO. WW-D-1080ความกว้างรอยต่อสุงสุด 3นิ้ว (76 มม.) 

แบบขยายผนัง, ผนังอะคูสติกและฐานเสา

ดูตามแบบ

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7505

AutoCAD SHX Text
EXT.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
100000

AutoCAD SHX Text
100000

AutoCAD SHX Text
galv. steel fluted floor units



10.50

F

1.00 8.00

G E

5.25

3.
50

7.
20

2.
00

3.
30

3.
30

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
FFL.+44.00

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

2

8.00

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

3.
50

7.
20

2.
00

3.
30

3.
30

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00

ระดับโครงสร้างติดตั้งรอก
FFL.+44.00

ระดับชั้นหลังคา
FFL.+47.30

ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

AR-7506มาตราส่วน
รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (รูปด้าน 1) 1

1:50

ผังข้อมูลประกอบแบบ

ดูแบบขยาย

AR-7406
DT1

19
.3

0

0.
40

6.
00

6.
00

6.
00

0.
90

18
.9

0

23.75

3.15

24.75

4.80 4.80 4.80 4.80 2.40

1.40 1.40 3.40 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 1.35

0.
40

4.
10

4.
50

3.
17

0.
13

18
.9

0

4.80

34.00

4.80 4.80 4.80 4.801.40 4.80 3.80

1.00

ชุดม

AR-7506มาตราส่วน
รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (รูปด้าน 2) 3

1:50AR-7506มาตราส่วน
รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (รูปตัด C) 2

1:50

1.00

32.00

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียม
ซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่
น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว
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ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

AR-7506มาตราส่วน
ผังรอยต่อผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (แนวตัด-A) A
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โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนั ง โลหะ เหล็ กรี ดลอน ทำสี ตามมาตรฐานสีกั นไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนั ง โลหะ เหล็กรี ดลอน  ทำสี ตามมาตรฐานสีกั นไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แนวโครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12 มม. รองรับการติดตั้ง
ผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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โครงสร้างเหล็ก H 175x175x7.5x11 มม. รองรับการติดตั้ง
ผนั งโลหะเหล็กรีดลอน  ทำสีตามมาตรฐานสีกั นไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็ก H250x125x6x9 มม. รองรับการติดตั้ง
ผนั งโลหะเหล็กรีดลอน  ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ดูแบบขยาย

AR-7406
DT2

AR-7506

A
AR-7506

B

AR-7506

C

AR-7506มาตราส่วน
ผังรอยต่อผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (แนวตัด-B) B
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ดูแบบขยาย

AR-7406
DT3
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โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทำสีตามมาตรฐานสีกันไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ
สี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./
ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ
สี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./
ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

ดูแบบขยาย

AR-7406
DT2

ดูแบบขยาย

AR-7406
DT1

ผนังแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

AR-7506มาตราส่วน
(Typica-รอยต่อแผ่นแนวตั้ง) 4

1:5

รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (DT1)
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ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนา
แผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อม
ฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ
หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

METAL SHEET FLASHING

แปเหล็กแนวนอน       100x50x20x2.8  มม.@1.20ม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 125x75x4.0 มม. @ 2.40 ม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 38x38x2.3 มม. @ 0.60 ม.
รองรับการติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด

โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผ นั ง โ ลห ะ เ หล็ ก รี ดล อน  ทำสี ตา มมา ต รฐ า น สี กั น ไฟ
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แผ่นซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. 2 ชั้้น ขนาด
1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

AR-7506มาตราส่วน
(Typica-รอยต่อแผ่นหัวมุม) 6
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รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (DT3)

AR-7506มาตราส่วน
(Typica-รอยต่อปลายแผ่น) 5

1:5

รอยต่อผนังโลหะเหล็กรีดลอน (DT2)COL

1.00

โครงสร้างเหล็ก H 294x200x8x12  มม. รองรับการติดตั้ง
ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  "SB4" (ดูรายละเอียดโครงสร้าง
เหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 125x75x4.0 มม. @ 2.40 ม.

แผ่นซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. 2 ชั้้น ขนาด
1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ ง  ขนาด
38x38x2.3 มม. @ 0.60 ม.รองรับ
การติดตั้ งแผ่นซี เ มนต์บอร์ด

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

Z-SPACER
RIDGE CLOSURE+FORM

Z-SPACER
RIDGE CLOSURE+FORMMETAL SHEET FLASHING เคลือบสี  Thk.0.57 mm

แปเหล็กแนวนอน       100x50x20x2.8 มม .@1.20ม.

หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ผนังโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียม
ซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่
น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํา
กว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

แนวโครงสร้างเสา-คาน ค.ส.ล.

แปเหล็ก       125x50x20x3.2 มม.@1.00ม.
หลังคา RF2 (ระดับหลังคาที่ 1)

COL

1.00

หลังคา ( RF2 ระดับหลังคาที่ 2)
หลังคาโลหะเหล็กรีดลอน ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความหนาแผ่น
เหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. พร้อมฉนวนพียูโฟม
ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม. ความ หนา 50 มม. ปิดทับ
ด้วย PVC สีขาว

ผนังโลหะเหล็กรีดลอน  ชุบอลูมิเนียมซิงค์ (AZ150) ความ
หนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี (APT) ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.
พร้อมฉนวนพียูโฟม ความหนาแน่นไม่ต่ํากว่า 40 กก./ลบ.ม.
ความ หนา 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีขาว

แปเหล็กแนวนอน       100x50x20x2.8  มม.@1.20ม.

METAL SHEET FLASHING

แปเหล็กแนวนอน       100x50x20x2.8  มม.@1.20ม.

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 38x38x2.3 มม. @0.60 ม.
รองรับการติดตั้งแผ่นซีเมนต์บอร์ด

แผ่นซีเมนต์บอร์ด ความหนา 8 มม. 2 ชั้้น ขนาด
1.20 x 2.40 เมตร ติดตั้งแผ่นแบบสลับรอยต่อ

โครงเหล็กกล่องแนวตั้ง ขนาด 125x75x4.0 มม. @ 2.40 ม.

โครงสร้างเหล็กผนังและหลังคา
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แบบขยายรอยต่อผนัง
แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 

1:50

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7506



ผังข้อมูลประกอบแบบ

AR-7601มาตราส่วน
      รูปตัด (A) ทางเดินซ่อมบำรุง (Cat Walk&Bridge) 2

1:50

AR-7601มาตราส่วน
 (Cat Walk&Bridge) 1

1:50

AR-7601

A

ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

8.00 8.00 8.00

9876

8.00

5

ทางเดินซ่อมบำรุง
(Cat

Walk&Bridge)

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+34.50

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+31.95

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+30.90

พื้น FRONT GRID IRON 
FFL.+31.50

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+27.45

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+27.45

ระดับพื้น Bridge
FFL.+28.90

ระดับพื้น Catwalk 3
FFL.+30.90

ระดับพื้น Front Bridge
FFL.+31.55

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.25

ระดับพื้น Catwalk 4
FFL.+31.45

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+28.90

แม่บันไดเหล็กกลม  Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ขั้นบันไดเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

AR-7601
D01ดูช่องเปิดลำโพงตามแบบขยาย
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ฝ้าเพดานอะคูสติกส์ ดัดโค้งตามแบบ
(รายละเอียดดูแบบสถาปัตยกรรมภายใน)
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AR-7601มาตราส่วน
รูปตัด(B)ทางเดินซ่อมบำรุงผ่านแนวโครงสร้างหลังคา 3

1:50

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.50

แม่บันไดเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ขั้นบันไดเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION ROD) Ø 60.5x3.2 มม.
แขวนใต้ TRUSS (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+ระดับตามแบบ

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม
(TENSION ROD) Ø 60.5x3.2 มม.
(ดู ร าย ล ะ เ อี ย ดโ ค รง ส ร้ า ง เ หล็ ก
ต า ม แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม โ ค ร ง ส ร้ า ง )

ระดับพื้นทางเดินซ่อมบำรุง(Cat Walk&Bridge)
FFL.+ระดับตามแบบ

หมายเหตุ : ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง

หมายเหต ุ: ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง
                  ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติ

AR-7601
Bรูปตัดทางเดินซ่อมบำรุงผ่านแนวโครงสร้างหลังคา ตามแบบขยาย
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แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T1 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T1 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T2 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T1 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T2 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T1 "

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS) " T2 "

ทางเดินซ่อมบำรุง (Cat Walk 4)

ทางเดินซ่อมบำรุง (Front Bridge)

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

ทางเดินซ่อมบำรุง (Cat Walk 3)

ทางเดินซ่อมบำรุง (Bridge)

ทางเดินซ่อมบำรุง (Cat Walk 2)

ทางเดินซ่อมบำรุง (Cat Walk 1)

โล่ง โล่ง โล่ง
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โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง โล่ง

โล่ง

โล่ง

ระดับพื้น Front Bridge
FFL.+31.25

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+31.45

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+26.60

ระดับพื้น Catwalk 4
FFL.+31.25

ระดับพื้น Catwalk 3
FFL.+30.35

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+26.05

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+26.10

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+27.45

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+27.45

ระดับพื้น Bridge
FFL.+28.90

ระดับพื้น Catwalk 3
FFL.+30.90

ระดับพื้น Catwalk 4
FFL.+31.45

ระดับพื้น Front Bridge
FFL.+31.55

ระดับพื้น Bridge
FFL.+27.85

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+27.20

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+27.20

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+27.45

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+27.45

ระดับพื้น Bridge
FFL.+28.90

ระดับพื้น Catwalk 3
FFL.+30.90

ระดับพื้น Catwalk 4
FFL.+31.45

ระดับพื้น Front Bridge
FFL.+31.55

ระดับพื้น Bridge
FFL.+28.05

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+27.20

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+27.20

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+33.85

ระดับพื้น Front Bridge
FFL.+31.25

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+31.45

ระดับพื้น Catwalk 4
FFL.+31.25

ระดับพื้น Catwalk 3
FFL.+30.35

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+27.85

ระดับพื้น Catwalk 2
FFL.+26.60

ระดับพื้น Catwalk 1
FFL.+26.10

ระดับพื้น Bridge
FFL.+27.85

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+33.85

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.50

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+31.55

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.25

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+31.95

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+30.90

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+28.90

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+34.50

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+27.45
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ฝ้าเพดานอะคูสติกส์ ดัดโค้งตามแบบ
(รายละเอียดดูแบบสถาปัตยกรรมภายใน)

AR-7601
D02ดูแบบขยายบันไดซ่อมบำรุง
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AR-7601มาตราส่วน
รูปด้าน (1) บันไดซ่อมบำรุง 5

1:50

ระดับพื้นทางเดินซ่อมบำรุง(Cat Walk&Bridge)
FFL.+ระดับตามแบบ

0.60

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+ระดับตามแบบ

Varies

AR-7601
1

AR-7601มาตราส่วน
รูปตัด (2) บันไดซ่อมบำรุง 6

1:50

ตะแกรงเหล็กนิรภัย 1/4 X 2 นิ้ว ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ท่อเหล็ก ขนาด  ∅ 1 1/2 นิ้ว  ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ท่อเหล็ก ขนาด ∅ 2 นิ้ว ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ตะแกรงเหล็กนิรภัย 1/4 X 2 นิ้ว ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
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AR-7601มาตราส่วน
แบบขยายบันไดซ่อมบำรุง D02

1:50

AR-7601

2

ท่อเหล็ก ขนาด ∅ 2 นิ้ว ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
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ท่อเหล็ก ขนาด  ∅ 1 1/2 นิ้ว  ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

แนวโครงสร้างหลังคา (TRUSS)
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

แบบภาพไอโซเมตริก

AR-7601มาตราส่วน
ฝ้าสำหรับช่องเปิดลำโพง ISO

NTS.

รูปตัด(DT01)

AR-7601มาตราส่วน
ฝ้าสำหรับช่องเปิดลำโพง D01

NTS.

เสาราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
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แบบขยายทางเดินซ่อมบำรุง

AR-7601

B
AR-760

รายละเอียดแบบขยายรอยต่อบริเวณจุดรองรับCATWALK&BRIDGE

เสาแขวน โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION
ROD)  Ø 60.5x3 .2  มม.  ดู รายละเอี ยดแบบขยาย
รอยต่อบริ เวณจุดรองรั บ  CATWALK & BRIDGE

เสาแขวน โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION
ROD)  Ø 60 .5x3 .2  มม.  ดู รายละ เอี ยดแบบขยาย
รอยต่อบริ เ วณจุดรองรั บ  CATWALK & BRIDGE

สัญลักษณ์
=  เสาแขวน Ø 60.5x3.2 มม.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอร์ด ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอร์ด ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผ่น 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผ่น 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วย
แผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20
มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อม
อุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอร์ด ความหนาแผน่ 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์
บอรด์ ความหนาแผ่น 20 มม. บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม.
พ ร้ อ ม อุ ด ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ด้ ว ย โ พ รี ยู รี เ ท น

AR-7601มาตราส่วน
แบบขยายทางเดินซ่อมบำรุง 7
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เสาแขวน Ø 60.5x3.2mm
(โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม)

ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

คานที่ระดับ LOWER CHORD

พื้นทางเชื่อม กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด
ความหนาแผ่น 20 มม. บนตงเหล็กฉาก
ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่าง

แผ่นด้วยโพรียูรีเทน

ตงเหล็ก L 50x50x4 มม. @0.60 ม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

คานยึดตง L40x40x4 มม. (TYP.)
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Va
rie

s

0.90

0.
90

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2" ทาสีกันสนิมสีแดง
 ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ ติดตั้งบนคานเหล็ก

คานเหล็ก       125x65x6x8 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

0.450.45

AR-7601มาตราส่วน
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แบบขยายรอยต่อบริเวณจุดรองรับ

AR-7601มาตราส่วน
ทางเดินซ่อมบำรุง  แบบที่  2 9
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แบบขยายรอยต่อบริเวณจุดรองรับ

AR-7601มาตราส่วน
ทางเดินซ่อมบำรุง  แบบที่  3 10

1:50

แบบขยายรอยต่อบริเวณจุดรองรับ

Cat Walk&Bridge

Cat Walk&Bridge

Cat Walk&Bridge

โครงสร้างหลังคา (TRUSS)
LOWER CHORD (" T1", " T2")

โครงสร้างหลังคา (TRUSS)
LOWER CHORD (" T1", " T2")

คานเหล็กรับ  Cat Walk & Bridge
เหล็ก H 100x100x6x8 มม. ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

เสาแขวน Ø 60.5x3.2 มม. ทาสีกัน
สนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

เสาแขวน Ø 60.5x3.2 มม. ทาสีกัน
สนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

เหล็กเพลท  PL. ความหนา 6 มม.ทาสี
กั นสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมั นสีดำ

โครงสร้างหลังคา (TRUSS)
LOWER CHORD (" T4", " T5", " T6")

เหล็กเพลท END PL. ความหนา 4 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมันสีดำ

0.
15

0.080.08
0.15

0.
05

0.
01

0.010.01

รายละเอียดแบบขยายรอยต่อบริเวณจุดรองรับ CATWALK & BRIDGE

เหล็กเพลท END PL. ความหนา 9 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมันสีดำ

คานเหล็กรับ  Cat Walk & Bridge
เหล็ก H 100x100x6x8 มม. ทาสี
กันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

เสาแขวน Ø 60.5x3.2 มม. ทาสีกัน
สนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
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แบบขยายทางเดินซ่อมบำรุง
(Cat Walk&Bridge)

1:50

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7601
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ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ผังข้อมูลประกอบแบบ

ทางเดินเชื่อม
(Stage Crossover Catwalk)

AR-7602มาตราส่วน
แบบขยายทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk) 1
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AR-7602

A

AR-7602มาตราส่วน
รูปตัดทางเดินเชื่อม-A (Stage Crossover Catwalk) A

1:50
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ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50
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พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION ROD) Ø 20 มม.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)
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32.501.00 1.00
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0.90

ตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. ตลอดแนวพื้น
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ตงเหล็ก L 50x50x4 มม.ระยะ @0.40 ม. ตลอดแนวพื้น
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. ตลอดแนวพื้น
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

เสาเหล็กกลม Ø 2" ระยะ @ 1.00ม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Kick plate  เหล็ก        200x80 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Kick plate  เหล็ก        200x80 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

เสาเหล็กกลม Ø 2" ระยะ @ 1.00 ม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

13.65

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

AR-7602มาตราส่วน
รูปตัดทางเดินเชื่อม-B (Stage Crossover Catwalk) B

1:50
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1.15

3.907.00

Kick plate  เหล็ก        200x80 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION ROD) Ø 20 มม.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม (TENSION ROD) Ø 20 มม.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

คานเหล็กดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

โครงสร้างเหล็กรองรับทางเดินเชื่อม เหล็ก H 100x100x6x8 มม.
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

หมายเหตุ : ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง
                  ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติ

1.00 1.00
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แบบขยายทางเดินเชื่อม 
(Stage Crossover Catwalk)

1:50

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7602
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AR-7603มาตราส่วน
แบบขยายฟ้อนต์กริดไอรอน (Front Grid iron) 1

1:50

ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50
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ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ผังข้อมูลประกอบแบบ
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A

AR-7603มาตราส่วน
รูปตัดฟ้อนต์กริดไอรอน-A  (Front Grid iron) A

1:50
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ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50
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ระดับ FRONT GRID IRON
FFL.+31.50
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พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

พื้น FRONT GRID IRON
FFL.+31.50

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.70

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.70

ระดับพื้นทางเชื่อม
FFL.+32.15

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50

ทางเดินเชื่อม (Stage Crossover Catwalk)
FFL.+31.50 1.

100.
80

2.50 2.501.00 1.00

1.
10

1.
10

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ช่องเปิดสำหรับลำโพงช่องเปิดสำหรับลำโพง ช่องเปิดสำหรับลำโพง

ช่องเปิดสำหรับงานระบบพิเศษประกอบเวทีการแสดง

ขึ้น

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

20.00 7.257.25

34.50

1.50 4.05 1.20 1.209.90 1.504.051.209.90

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

34.50

เสาเหล็กกลม Ø 2" ระยะ @ 1.00ม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"

ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Kick plate  เหล็ก        100x40 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

AR-7603มาตราส่วน
รูปตัดฟ้อนต์กริดไอรอน-B  (Front Grid iron) B

1:50

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้างดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

หมายเหตุ : ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง
                  ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติ

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

1.00

1.
00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00
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แบบขยายฟ้อนต์กริดไอรอน 
 (Front Grid iron)

1:50

Designer
Author
Checker
Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7603
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AR-7604มาตราส่วน
แบบขยายกริดไอรอน (Grid iron) 1

1:50

AR-7604
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ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

AR-7604มาตราส่วน
รูปตัดกริดไอรอน-A  (Grid iron) A

1:50
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ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70
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ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70

ผังข้อมูลประกอบแบบ

ระดับวางมอเตอร์
FFL.+38.70

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

โล่ง

กริดไอรอน (Grid iron)

โล่ง
พื้นวางมอเตอร์

FFL.+38.70
พื้นวางมอเตอร์

FFL.+38.70
พื้น GRID IRON

FFL.+40.70

16
.0

0

4.00

16
.0

0

1.00

1.
00

2.15

14
.9

0

AR-4501
LD4ดูแบบขยาย

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

0.
90

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ลง

ลงลง

พื้น GRID IRON
FFL.+40.70

พื้น GRID IRON
FFL.+40.70

ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

พื้นทางเชื่อม โครงสร้างเหล็ก  กรุด้วยแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด ความหนาแผ่น 20 มม.
บนตงเหล็ก ระยะ @0.40 ม. พร้อมอุดรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยโพรียูรีเทน
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

โครงสร้างเหล็กยึดทางเดินเชื่อม
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Kick plate  เหล็ก        200x80 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"

ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

Kick plate  เหล็ก        150x75 มม.
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ขอบ ค.ส.ล. สูง 0.10 ม. กว้าง 0.10 ม.

AR-7604มาตราส่วน
รูปตัดกริดไอรอน-B  (Grid iron) B

1:50

โล่ง

หมายเหตุ : ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง
                  ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติ

พื้น GRID IRON  เหล็ก       100x50 mm. วางคว่ำ เว้นช่อง 50 mm
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

1.001.00

1.00 1.00
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แบบขยายกริดไอรอน (Grid iron)

1:50

Designer
Author
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Approver

วิเชียร วงษ์นิมมาน

สุชาติ  บรรณปัญญา

จตุพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ธนะวุฒิ ลือเกียรติไพศาล

พรหมสร เจียรพันธุ์

ทัศนัย ธเนศวาณิชย์

สิริกานต์ ไพฑูรย์เจริญลาภ

บัว ปันต๊ะทา

อดุลย์  กิตติมงคลพร วย. 1702

ศราวุฒิ เจริญสุทธิกุล สย. 9091

ประวิตร ขออัฉริยะสกุล

ชุมพล สุรเดช

นิเวช ยะสูงเนิน

ชานนทร์ รุ่งแจ้ง

ปัญจะ ทั่งหิรัญ

พินาภรณ์ บัวพึ่ง

รัชวุฒิ แย้มทิม

ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

เจ้าของโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาออกแบบ

สถาปนิก

ชื่อแบบ

ฉบับ / แก้ไข

ลำดับ รายละเอียด วันที่

A0 (พิเศษ)

ตรวจสอบโดย

ผู้ออกแบบ :

ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94

ภฟก. 41553กนกรัตน์  กิจไกรลาศ

ผศ. ธิติพันธุ์ ตริตระการ ส-ภส 40

รศ. ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ ส-ภส 47

ผศ. ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร สย. 9079

ผศ. ดร. ชาย ชมภูอินไว สฟก. 4967

ศ. ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วก. 663

ผศ. ดร. พิยะรัตน์ นันทะ ส-สน. 211

ผศ. ดร. ญานินทร์ รักวงศ์วาน ส-สน. 21

ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท์ 1234ภ-สถ.

ดร.รวิช  ควรประเสริฐ ส-สถ. 2373

01/10/2567

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๗

เพื่อการประกวดราคาและก่อสร้างอาคาร

AR-7604



คานเหล็ก H 250x125x6x9 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )
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A

ระดับ GRID IRON
FFL.+40.70
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AR-7605มาตราส่วน
แบบขยายพื้นที่วางระบบระบายควันไฟ (Smoke Exhuast) 1

1:50

ผังข้อมูลประกอบแบบ

พื้นที่สำหรับวาง AHU

ผังข้อมูลประกอบแบบ

พื้นที่วางระบบระบายควันไฟ
 (Smoke Exhuast)

AR-7605มาตราส่วน
รูปตัดพื้นที่วางระบบระบายควันไฟ-A (Smoke Exhuast)   A

1:50

ระดับพื้นชั้น 6
FFL.+28.00
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AR-7605

B

AR-7605มาตราส่วน
แบบขยายพื้นที่สำหรับวาง AHU 1

1:50

AR-7605มาตราส่วน
รูปตัดพื้นที่สำหรับวาง AHU-B B

1:50

8.00

10 11

0.35 6.70 0.95
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ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

ทางเดินเชื่อม (Upper fly floor)
FFL.+40.70

พื้นที่วางระบบระบายควันไฟ (Smoke Exhuast)
FFL.+40.70

พื้นที่วางระบบระบายควันไฟ (Smoke Exhuast)
FFL.+40.70

พื้นที่วางระบบระบายควันไฟ (Smoke Exhuast)
FFL.+40.70
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ระดับฝ้าเพดานชั้น 4
+10.00

7.68 0.
90

6.36

7.680.
90

พื้นที่วางระบบระบายควันไฟ (Smoke Exhuast)
FFL.+40.70
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พื้นที่สำหรับวาง AHU
FFL.+29.50

1.
50

พื้นที่สำหรับวาง AHU
FFL.+29.50

โครงสร้างเหล็ก H 150x150x7x10 มม. หิ้วลงมาจาก TRUSS
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นที่สำหรับวาง AHU
FFL.+29.50

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

คานเหล็ก H 450x200x9x14 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

หมายเหตุ : ระดับพื้นและระยะตามแบบ ให้อ้างอิงระดับที่โครงสร้างหน้างานอีกครั้ง
                  ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและจัดทำแบบเพื่อขออนุมัติ

พับยกขอบ สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

โครงสร้างเหล็ก H 150x150x7x10 มม. หิ้วลงมาจาก TRUSS
(ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง)

Kick plate  เหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม.
 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
ตงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.  @ 0.40 ม.

 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
คานเหล็ก H 250x125x6x9 มม.

 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
คานเหล็ก H 450x200x9x14 มม.

หมายเหตุ : งานโครงสร้างเหล็ก  รายละเอียดขนาดโครงสร้างเหล็ก ระยะการติดตั้ง
                  ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

คานเหล็ก H 250x125x6x9 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

ราวกันตกเหล็กกลม Ø 2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

ราวนอนเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2"
ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

คานเหล็ก H 450x200x9x14 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

คานเหล็ก H 250x125x6x9 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

คานเหล็ก H 450x200x9x14 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม. พับยกขอบ
สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม. พับยกขอบ
สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

พื้นเหล็ก Checker Plate  หนา 4 มม. พับยกขอบ
สูง 5 ซม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำคานเหล็ก H 250x125x6x9 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ

 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

คานเหล็ก H 450x200x9x14 มม. ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
 (ดูรายละเอียดโครงสร้างเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง )

 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
ตงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.  @ 0.40 ม.

 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
ตงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.  @ 0.40 ม.

 ทาสีกันสนิมสีแดง ทาสีจริงสีน้ำมัน สีดำ
ตงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.  @ 0.40 ม.
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แบบขยายพื้นที่วางระบบระบายควันไฟ
และแบบขยายพื้นที่สำหรับวาง AHU
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