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ผู้เขียนแบบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้อนุมัติ :
วันที่

เลขที่แบบ

แบบทั้งหมด :

มาตราส่วน :

หมายเหตุ

วันที่ :

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถาปนิกผู้ออกแบบภายใน

ภูมิสถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรงานระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรระบบพิเศษโรงละคร

ที่ปรึกษาด้านระบบอะคูสติก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อาคารศูนย์บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบ :

1. แบบงานสถาปัตยกรรมนี้เป็นสมบัติของ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสามารถเรียกคืน
เเละไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

ว-สถ. 536

ส-สถ. 2324

ภ-สถ. 22990

ภ-สถ. 23499

ภ-สถ. 24546

ภ-สน. 429

ภ-สน. 1839

ภ-ภส. 912

สฟก. 4494

สฟก. 4883

สก. 1812

ภก. 30200

สส. 54

สส. 94
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